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L'innovativa gamma Digger Plant fornisce una soluzione di trasporto moderna, avanzata e 
conforme per molti escavatori cingolati e macchine per impianti come cippatrici e trituratori. 
Con evidente interesse per le organizzazioni più grandi, le idee introdotte in Digger Plant si 
applicano anche alle flotte più piccole e ai singoli utenti attenti all'efficienza e alla sicurezza.

Facendo parte della gamma Brian James Trailers, Digger Plant presenta un'altezza di marcia 
ridotta per una distribuzione ottimale del peso e prestazioni di traino stabili.

1 anno di garanzia di serie. Per un ulteriore periodo di garanzia di 
4 anni si richiede la registrazione del prodotto.
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l Punti di ancoraggio multipli
Numerosi punti di attacco della cinghia si trovano nel telaio garantendo la massima 
resistenza. Il profilo rialzato e punzonato di ciascuna fessura offre un elevato livello di 
presa e resistenza. Il contenimento della macchina è facilitato dalle numerose opzioni di 
ancoraggio. l Presa elevata

Presenta acciaio punzonato e formato ad alta resistenza. Fornisce 
presa ed è estremamente resistente all'usura, anche nei lavori più 
impegnativi.

l Timone lungo: offre molto 
spazio per i bracci 
dell'escavatore.

l Ruota fantino
Ruota fantino per carichi 
pesanti. Presenta un fermo 
antivibrante ed è posizionato 
lontano dall'urto con 
macchinari caricati.

CARATTERISTICHE STANDARD
Capacità più elevata

Digger Plant ha una capacità lorda di 2.700 kg o 3.500 kg. Tutto questo viene coniugato con un design del 
telaio leggero ma robusto per ottenere una capacità di carico utile senza eguali. Che si tratti di spostare 
escavatori o dumper, il nostro design avanzato del telaio ribassato e il layout versatile raggiungono la 
distribuzione del peso consigliata, garantendo un traino stabile e sicuro.

Il design del deck è costruito utilizzando uno strato fenolico ad alta resistenza (18 mm), con sostanziali rinforzi 
del telaio sottocoperta. Anche i macchinari più pesanti come rulli compressori o miniescavatori non causeranno 
danni. I robusti parafanghi in acciaio e i gradini laterali ad alta aderenza tutt'intorno garantiscono un accesso 
facile e sicuro ai macchinari sul rimorchio.

l Le rampe punzonate regolabili forniscono un angolo di carico basso per tutti i tipi di 
veicoli. Ogni rampa può essere posizionata su tutta la larghezza in pochi secondi. Costruito 
in acciaio zincato è perforato per un'elevata presa. Gli esclusivi manicotti con cerniera in 
nylon eliminano i rumori e l'usura indesiderati.

l Ruota di scorta
E' montata comodamente verso la 
parte anteriore del rimorchio.



l Morsetti per filetti ACME. Bloccaggio silenzioso: la rampa di 
carico posteriore viene mantenuta in posizione con dispositivi di 
fissaggio sicuri. Un tampone in gomma fa parte del sistema e 
fornisce smorzamento per una corsa silenziosa.

14º

l Super-strutturato
La forza di Digger Plant va oltre la semplice superficie. L'acciaio super 
resistente utilizzato nella fabbricazione del telaio principale è completato 
da due travi longitudinali aggiuntive appena sotto il letto centrale 
antiscivolo in strati fenolici da 18 mm. Il peso più leggero e la resistenza 
migliorata, combinati con la durata di un telaio zincato a caldo, 
garantiscono la funzionalità di Digger Plant per molti anni.

l Testa con
accoppiamento a
sfera da 50 mm con 
blocco di sicurezza.

l Poggia cestello universale
Montaggio standard sui rimorchi Digger Plant.

l Guida fluida, auto-smorzante
I rimorchi Digger Plant sono progettati per lunghe distanze e carichi 
pesanti. La tecnologia degli assi e delle sospensioni è comprovata.

l Angolo di carico basso
Digger Plant è dotato di un angolo di carico di 14º che 
consente un facile carico e scarico delle macchine.

l Illuminazione Full LED
Le luci a LED sono super luminose e affidabili. Tutte le 
lampade sono di serie con tecnologia LED.

Nota:
Le lampade a LED non sono compatibili con tutti i veicoli trainanti. 
Ciò potrebbe causare conseguenze indesiderate. Si prega di 
verificare la compatibilità.
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¢ Armadietto per secchi
Deposito sicuro con 
serratura per benne 
scavatrici e altri accessori.

¢ Chapter 8 Chevrons garantisce la conformità alle 
norme sulla marcatura dei veicoli per i siti. 

(Illustrato con kit pannello in rete di riempimento 
centrale rinforzato opzionale per pannello di coda a 
doppia rampa).

¢ Blocco del braccio della scavatrice
Guida e fissa il braccio dell'escavatore e la benna al rimorchio con un unico perno di bloccaggio per carichi pesanti. 

OPZIONI
Fa il suo lavoro, meglio

Le specifiche di funzionamento di serie consentono di svolgere 
perfettamente il lavoro. Sappiamo anche che ogni operatore ha 
esigenze diverse e abbiamo soddisfatto queste esigenze con una 
gamma impareggiabile di configurazioni opzionali, ciascuna disponibile 
al momento dell'ordine o successivamente.

¢ Verricello elettrico
Kit verricello elettrico da 12 V con 
capacità di trascinamento di 4500 
libbre e telecomando a cavo 
vagante. Alimentatore disponibile 
separatamente.

¢ Verricello manuale
Verricello ad azionamento 
manuale con cavo in acciaio, 
funzionamento autofrenante 
con bobina libera e guida a 
puleggia centrale.



TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG

Lashing Point EN 12640

Tested Load Securing
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¢ Sistema TracStrap
Il sistema Tracstrap è esclusivo di Brian James 
Trailers e Digger Plant. Questo sistema progettato 
e prodotto internamente offre livelli estremamente 
elevati di sicurezza di traino con il minimo sforzo 
(rapporto di prova TÜV Nord 8114838799). I cunei 
anteriori sono regolabili e forniscono un punto di 
carico fisso. Ogni cingolo è tenuto in posizione da 
cinghie larghe 50 mm da 5 tonnellate dotate di 
protezioni antiusura per carichi pesanti.

¢ Attacco ad occhiello 
da40mm 

Disponibile per applicazioni in cui è richiesto un 
accoppiamento perno-occhiello.

¢ Indicatori di sicurezza delle ruote
Indica visivamente se la coppia dei dadi 
delle ruote è cambiata rispetto a quella 
impostata originariamente.

¢ Barra arresto macchina progettata per fornire un arresto 
affidabile per macchine scavatrici e impianti. Deve essere 
utilizzata in combinazione con cinghie di tenuta.

Standard.     Optional at extra cost.¢l

¢ Pannello di coda perforato per impieghi 
gravosi con assistenza a molla. Adatto per 
carichi pesanti.
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¢ Sponda idraulica assistita 
da molle per impieghi 
gravosi garantisce che le 
norme sulle operazioni di 
sollevamento siano 
facilmente rispettate.

l Pannello di coda 
perforato per 
impieghi gravosi.

l Parafanghi e gradini laterali 
garantiscono un accesso facile 
e sicuro ai macchinari.

¢ Occhiello da 
accoppiamento – 40mm. 
Disponibile per 
applicazioni in cui è 
richiesto un 
accoppiamento perno-
occhiello.

¢ Blocco del braccio della 
scavatrice

¢ Gabbia per armadietto per 
secchio – conserva i secchi della 
macchina in modo sicuro e 
protetto.

¢ Pannello di carico "a lama 
di coltello" a doppia rampa 
con assistenza a molla. Il 
pannello include un sistema di 
montaggio dedicato per 
targhe rettangolari.

l Ruota fantino
Ruota fabtino per carichi 
pesanti. Presenta un 
fermo antivibrante ed è 
posizionato lontano dal 
conflitto con i macchinari 
caricati.



CODICE PRODOTTO 543-0110 543-1320 543-2320

CAPACITA'

Lorda kg 2,700 3,500 3,500

Carico kg 2,158 2,818 2,773

Peso rimorchio a vuoto kg 542 682 727

DIMENSIONI

Lunghezza pianale di carico m A 2.80 3.20 3.70

Larghezza interna pianale m B 1.30 1.70 1.70

Larghezza complessiva del rimorchio m C 1.79 2.32 2.32

Lunghezza complessiva del rimorchio m D 4.65 5.12 5.12

Altezza di carico del pianale m 0.38 0.40 0.40

Altezza della sfera (carico, centro della sfera) m 0.40 0.40 0.40

Angolo del carico di lavoro 14° 14° 14°

MARCIA

Assali 2 2 2

Dimensioni ruota/pneumatico 13” (165 6pr) 12” (195/60) 12” (195/60)

Ruota fantino per carichi pesanti l l l

Gancio di traino bloccabile l l l

STANDARDS / GARANZIE

Omologazione Direttiva 200/46/CE l l l

Acciaio zincato - EN ISO 1461 l l l

Garanzia estesa sul telaio di 5 anni - 1 anno di garanzia standard. Per un ulteriore periodo di garanzia di 4 anni si richiede la registrazione del prodotto l l l

CARICAMENTO POSTERIORE

Posizione regolabile “high grip” rampe forate x 2 l l l

Pannello di carico “a lama di coltello” a doppia rampa + assistenza a molla e pannello in rete di riempimento centrale rinforzato ¢ ¢ ¢

Pannello di coda perforato per carichi pesanti 1,5 m ¢ ¢ ¢

ILLUMINAZIONE

Full LED l l l

CARICO, RUOTE E SICUREZZA

Ruota di scorta l l l

Gabbia per l'armadietto delle benne - Conserva in sicurezza le benne davanti all'escavatore ¢ ¢ ¢

Barra di arresto macchina - Barra regolabile su tutta la larghezza ¢ ¢ ¢

Sistema TracStrap - Sistema di reggiatura sicuro e facile che incorpora i fermi del binario ¢ ¢ ¢

Blocco del braccio dell'escavatore - Ausilio sicuro per il traino ¢ ¢ ¢

Punti di ancoraggio (interni) Molteplici in piattaforma

Attacco a occhiello - 40mm ¢ ¢ ¢

Cinghie di ancoraggio ¢ ¢ ¢

Chapter 8 chevrons - Contrassegni dei veicoli conformi alla normativa del sito ¢ ¢ ¢

Indicatori dado ruota - Kit sentinella ruota ¢ ¢ ¢

l Standard   ¢ Optional at extra cost 

INFORMAZIONI TECNICHE

Tutti i pesi del rimorchio indicati sono approssimativi e si basano su un rimorchio senza extra opzionali montati.



10 11 

DIGGER PLANT 
MOVIMENTO TERRA

QUALITA'

Brian James Trailers è produttore di rimorchi leader di mercato dal 1979. Quando acquisti un Brian 
James Trailer puoi essere assolutamente certo che è progettato e costruito secondo i più alti standard 
possibili. I nostri ingegneri combinano la massima qualità artigianale con i migliori materiali e una 
presentazione di prima classe. Leggeri ma robusti, i nostri rimorchi sono realizzati per migliorare la 
sicurezza, l'efficienza e la durata.

5 anni di garanzia estesa sul telaio

Tutti i nostri rimorchi sono dotati di un anno standard non trasferibile garanzia del produttore 
sull'integrità del telaio, estendibile a 5 anni dalla registrazione. 

Questa garanzia estesa di 5 anni si applica solo al telaio. 
Tutti gli altri componenti sono soggetti a una garanzia standard di 1 anno.

Standards
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Dealer information

NOTE
Tutte le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e 
possono mostrare attrezzature e finiture non standard. 
Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso 
a causa del nostro programma di sviluppo continuo.

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition DIGPL-UK2023_Q2_1

Brian James Trailers Limited.
Sopwith Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northampton, NN11 8PB

T + 44 (0)1327 308 833

Brian James Trailers are available by contacting our sales team as well as 
through an extensive network of offi cial dealers throughout the country.

For more information please visit our website.

www.brianjamestrailers.co.uk

Connected to you


